
TORRI BD 0100–0600 A
Bombas de vácuo de lóbulos rotativos multiestágio

Flexível
Tempo de inatividade da bomba mais curto das câmaras de load lock

Eficiente
Consumo de energia extremamente baixo, manutenção mínima, alta disponibilidade

Compacta
Extremamente pequena e leve
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TORRI BD 0100–0600 A
Bombas de vácuo de lóbulos rotativos multiestágio

Desenho cotado Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

TORRI BD 0100 A TORRI BD 0300 A TORRI BD 0600 A

Capacidade nominal de
bombeamento 100 m³/h 300 m³/h 600 m³/h

Pressão final 0,01 hPa (mbar) 0,001 hPa (mbar) 0,001 hPa (mbar)

Potência nominal do motor
da bomba de apoio 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Potência nominal do motor
do acelerador de vácuo 2,2 kW 2,2 kW

Velocidade nominal do
motor da bomba de apoio 5500 rpm 5500 rpm 5500 rpm

Velocidade nominal do
motor do acelerador de
vácuo

3500 rpm 7000 rpm

Consumo de energia na
pressão final 0,4 kW 0,5 kW 0,6 kW

Nível de ruído (ISO 2151) < 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A)

Consumo de água 1,0 l/min 2,0 l/min 2,0 l/min

Peso aprox. 60 kg 120 kg 120 kg

Dimensões (L x W x H) 450 x 230 x 275 mm 530 x 230 x 520 mm 530 x 230 x 520 mm

Entrada de gás / saída DN 50 KF / DN 25 KF ISO80 / NW40 ISO80 / NW40

DESEJA SABER MAIS?
Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282

FORMULÁRIO DE CONTATO LIGUE AGORA
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