
FOSSA FO 0015 A
Spirálové vývěvy

Robustní
Speciálně navržené pro analytické a vědecké aplikace, například pro detekci netěsností, jednostranná spirálová konstrukce, suchá
komprese, plynotěsná, mazání ložisek po celý životní cyklus, minimální údržba

Snadná údržba
Bez použití speciálního nářadí, modulární konstrukce pro rychlou výměnu stupňů

Tichý chod
Nízká hladina hluku a vibrací, lze instalovat na pracoviště

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

• Vstupní filtr, FIL 0080
• Výfukový filtr a tlumič

• Plynový proplachový ventil (Gasbalast)
• Plynový balastní adaptér, ředicí sada

• Čtyři otočná kolečka
• Sada pro výměnu těsnění špičky
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FOSSA FO 0015 A
Spirálové vývěvy

Rozměrový výkres Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % ___ 50 Hz     ….. 60 Hz

FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A

Rychlost čerpání 15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz) 15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz) 15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz) 15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)

Rychlost čerpání 250 / 300 l/min (50 / 60 Hz) 250 / 300 l/min (50 / 60 Hz) 250 / 300 l/min (50 / 60 Hz) 250 / 300 l/min (50 / 60 Hz)

Celkový koncový tlak (plynový
proplachový ventil uzavřen) 0,025 hPa (mbar) 0,025 hPa (mbar) 0,025 hPa (mbar) 0,025 hPa (mbar)

Celkový koncový tlak (plynový
proplachový ventil otevřen) 0,09 hPa (mbar) 0,09 hPa (mbar) 0,09 hPa (mbar) 0,09 hPa (mbar)

Max. konstantní tlak na vstupu 1000 hPa (mbar) 1000 hPa (mbar) 1000 hPa (mbar) 1000 hPa (mbar)

Max. zpětný tlak 500 hPa (mbar) rel. 500 hPa (mbar) rel. 500 hPa (mbar) rel. 500 hPa (mbar) rel.

Objem vodní páry (plynový
proplachový ventil otevřen) 300 g/h 300 g/h 300 g/h 300 g/h

Míra úniku (hélium) < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s

Jmenovitý výkon motoru 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW

Provozní napětí 100 – 240 V (50 / 60 Hz) 190 – 220 V (50 / 60 Hz) 100 – 115 V (50 / 60 Hz) 200 – 240 V (50 / 60 Hz)

Fáze motoru Jednofázové Trojfázové Jednofázové Jednofázové

Okolní teplota 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Hladina vibrací na vstupu (ISO 10816-1) Třída 1B, < 1.5 mm · s⁻¹ Třída 1B, < 1.5 mm · s⁻¹ Třída 1B, < 1.5 mm · s⁻¹ Třída 1B, < 1.5 mm · s⁻¹

Úroveň hluku (ISO 2151) 42 dB(A) (klidový režim) / 59
dB(A) (max.)

42 dB(A) (klidový režim) / 59
dB(A) (max.)

42 dB(A) (klidový režim) / 59
dB(A) (max.)

42 dB(A) (klidový režim) / 59
dB(A) (max.)

Orient. hmotnost 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg
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FOSSA FO 0015 A
Spirálové vývěvy

FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A FOSSA FO 0015 A

Rozměry (L x W x H) 450 x 338 x 369 mm 450 x 338 x 369 mm 450 x 338 x 369 mm 450 x 338 x 369 mm

Přívod plynu / výstup DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF DN 40 ISO-KF / DN 16 ISO-KF

Emise a imunita EN 61236-1:2013 jako zařízení
třídy A

EN 61236-1:2013 jako zařízení
třídy A

EN 61236-1:2013 jako zařízení
třídy A

EN 61236-1:2013 jako zařízení
třídy A

Bezpečnost EN/IEC 61010 certifikovaná
třetí verze

EN/IEC 61010 certifikovaná
třetí verze

EN/IEC 61010 certifikovaná
třetí verze

EN/IEC 61010 certifikovaná
třetí verze

Dodatečné 
informace

• Integrovaný frekvenční
měnič

• IEC konektor + M/A IP40
vypínač

• Sub-D 9pinový komunikační
port female

• Certifikace ATEX II 3G Ex Ex h
IIB T4 Gc X (uvnitř)

• IP44 kabelová průchodka
• Certifikace ATEX II 3G Ex Ex h

IIB T4 Gc X (uvnitř)

• IEC konektor + M/A IP40
vypínač

• Certifikace ATEX II 3G Ex Ex h
IIB T4 Gc X (uvnitř)

• IEC konektor + M/A IP40
vypínač

• Certifikace ATEX II 3G Ex Ex h
IIB T4 Gc X (uvnitř)

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ ZAVOLEJTE IHNED
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