
SCHALLSCHUTZSCHRÄNKE
Klauen-Vakuumpumpen
ACC 0320, ACC 0500

Installations- und Umbauanleitung

0870137373 | -0002_de | Originalanleitungen 19.09.2024



Inhaltsverzeichnis​

2 | 16 Installation and Retrofit Instructions ACC 0320-0500 RI_DE_de

Inhaltsverzeichnis
1 Sicherheit .............................................................................................................................................................. 3

2 Einführung ............................................................................................................................................................ 4

3 Anweisung............................................................................................................................................................. 6
3.1 Sicherstellung der Vollständigkeit der Lieferung............................................................................................ 6
3.2 Prüfen der Stromversorgung und Steuerspannung(en)................................................................................ 6
3.3 Installationsbedingungen.................................................................................................................................. 7

4 Elektrischer Anschluss......................................................................................................................................... 8
4.1 Elektrischer Anschluss von Überwachungsorganen ...................................................................................... 8

4.1.1 Schaltplan für Temperaturschalter .................................................................................................... 8

5 Betriebshinweise.................................................................................................................................................. 12

6 EU-Konformitätserklärung.................................................................................................................................. 13

7 UK-Konformitätserklärung ................................................................................................................................. 14



Sicherheit​ | 1

Installation and Retrofit Instructions ACC 0320-0500 RI_DE_de 3 | 16

1 Sicherheit
Diese Anleitung muss vor der Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden werden. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Busch Vertretung.

Nachdem Sie diese Anleitung sorgfältig durchgelesen haben, bewahren Sie sie auf, um zu einem
späteren Zeitpunkt ggf. nachschlagen zu können.

Die vorliegende Anleitung bleibt so lange gültig wie der Kunde keine Änderungen am Produkt vor-
nimmt.

Das Tragen entsprechender persönlicher Schutzausrüstung, richtet sich nach den geltenden Bestim-
mungen.

Die Maschine wurde nach modernsten Methoden entworfen und gefertigt. Dennoch können Restri-
siken bestehen bleiben, die in den folgenden Kapiteln und in Übereinstimmung mit Kapitel „Bestim-
mungsgemäße Verwendung“ der entsprechenden Betriebsanleitung der Maschine beschrieben wer-
den.

Potenzielle Gefahren werden In dieser Installations- und Umbauanleitung hervorgehoben. Sicher-
heits- und Warnhinweise sind durch die Wörter GEFAHR, WARNUNG, ACHTUNG und HINWEIS fol-
gendermaßen gekennzeichnet:

GEFAHR
... weist auf eine drohende Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzun-
gen führt, wenn sie nicht verhindert wird.

WARNUNG
... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzun-
gen führen kann.

ACHTUNG
... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ANMERKUNG
... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS
... weist auf hilfreiche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und
reibungslosen Betrieb hin.
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2 Einführung

HINWEIS
Installations- und Umbauanleitung.

Das vorliegende Dokument liegt der Maschine, dem Zubehör oder dem Nachrüstsatz bei.

Es enthält Informationen zu Maschine/Zubehör und zur Installation des Nachrüstsatzes sowie
zusätzliche Informationen zu Änderungen bezüglich der Verwendung des Ausgangsproduktes.

Alle Informationen, die nicht in diesem Dokument enthalten sind, finden Sie ggf. in der Origi-
nalbetriebsanleitung der entsprechenden Maschine. Der Inhalt der Originalbetriebsanleitung
bleibt weiterhin gültig.

WARNUNG
Bei vorhersehbarer Fehlanwendung außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung der
Maschine.

Verletzungsgefahr!

Gefahr der Beschädigung der Maschine!

Gefahr von Schäden für die Umgebung!

● Stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgt werden.

(Ausführung mit 3-phasigem Lüfter Typ W2D 300-CQ01-15)

Der Schallschutzschrank absorbiert Geräusche aus folgenden Quellen:
- dem Gehäuse der Maschine
- dem Gasauslass der Maschine
- dem Gaseinlass der Maschine

HINWEIS
Abbildungen.
In dieser Betriebsanleitung können die Abbildungen vom Aussehen der Maschine abweichen.
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HINWEIS
Technischer Ausdruck.
In dieser Betriebsanleitung wird die „Vakuumpumpe/Kompressor“ mit dem Ausdruck „Ma-
schine“ bezeichnet.
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3 Anweisung

3.1 Sicherstellung der Vollständigkeit der Lieferung
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile des Schallschutzschranks vollständig mitgeliefert wurden:

Pos. Menge Name
1 1 Langes Seitenteil mit Aussparung für Saugleitung/Druckluftleitung
2 1 Langes Seitenteil ohne Aussparung
3 1 Kurzes Seitenteil mit Lüfter(n)
4 1 Kurzes Seitenteil ohne Lüfter
5 1 Deckel
6 1 Geteilte Abdeckplatte für Saugleitung/Druckluftleitung

3.2 Prüfen der Stromversorgung und
Steuerspannung(en)
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für den/die Lüftermotor(en) den folgenden Spezifikatio-
nen entspricht:

● 50 Hz, 200–240 V (dreiphasige Dreieckschaltung):

Maschinentyp Nennleistung Maximaler Anlaufstrom
ACC 0320 300 W 1,04 A
ACC 0500 2 x 300 W 2 x 1,04 A

● 50 Hz, 346–415 V (dreiphasige Sternschaltung):

Maschinentyp Nennleistung Maximaler Anlaufstrom
ACC 0320 300 W 0,6 A
ACC 0500 2 x 300 W 2 x 0,6 A

● 60 Hz, 200–277 V (dreiphasige Dreieckschaltung):

Maschinentyp Nennleistung Maximaler Anlaufstrom
ACC 0320 500 W 1,31 A
ACC 0500 2 x 500 W 2 x 1,31 A

● 60 Hz, 346–480 V (dreiphasige Sternschaltung):

Maschinentyp Nennleistung Maximaler Anlaufstrom
ACC 0320 500 W 0,76 A
ACC 0500 2 x 500 W 2 x 0,76 A

HINWEIS
Aus Gründen der UL-Zertifizierung geben die Typenschilder der Lüfter die Nennspannungen
und nicht die Spannungsbereiche an!
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Stellen Sie sicher, dass die Steuerspannung(en) für den/die Temperaturschalter am/an den Lüfter-
motor(en) (TS1/TS2) folgenden Spezifikationen entspricht/entsprechen
:- Höchstspannung: 230 V
- Soll-Frequenz: 50/60 Hz
- Maximaler Nennstrom: 4 A

3.3 Installationsbedingungen

ANMERKUNG
Einsatz der Maschine außerhalb der zulässigen Installationsbedingungen.

Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine!

Effizienzverlust!

● Stellen Sie sicher, dass die Installationsbedingungen vollständig erfüllt sind.

● Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der Maschine nicht explosionsgefährdet ist.

● Stellen Sie sicher, dass der Installationsraum oder -ort vor Witterungseinflüssen und Blitzschlag
geschützt ist.

● Der Aufstellungsraum bzw. -ort muss so belüftet sein, dass eine ausreichende Kühlung der Ma-
schine gewährleistet ist.

● Stellen Sie sicher, dass die Kühllufteinlässe (CAI) und Kühlluftauslässe (CAO) nicht verdeckt sind
und die Luft ungehindert strömen kann.

● Es muss ausreichend Raum für Wartungsarbeiten gewährleistet sein.

● Achten Sie darauf, dass Sie keinen Druck auf die Maschine ausüben, z. B. indem Sie sich darauf
stellen oder Gegenstände auf ihr lagern.

● Sicherstellen, dass die Maschine horizontal und auf einer ebenen Fläche aufgestellt bzw. instal-
liert ist.

Wenn die Maschine im Freien aufgestellt wird:

● Sehen Sie eine Schutzabdeckung gegen Witterungseinflüsse vor.
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4 Elektrischer Anschluss

GEFAHR
Stromführende Drähte.

Stromschlaggefahr!

● Elektrische Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchge-
führt werden.

INSTALLATION(EN) STROMSCHUTZ:

4.1 Elektrischer Anschluss von Überwachungsorganen

WARNUNG
Der elektrische Anschluss, der standardmäßig an der Maschine angebrachten Überwachungs-
einrichtungen (nicht optional), ist zwingend erforderlich, um die Sicherheit der Maschine und
der Bediener zu gewährleisten.

HINWEIS
Um möglichen Fehlalarmen vorzubeugen, empfiehlt Busch, im Steuersystem eine Verzöge-
rung von mindestens 20 Sekunden zu konfigurieren.

4.1.1 Schaltplan für Temperaturschalter
Vergewissern Sie sich, dass der Antriebsmotor der Maschine nicht angeschlossen ist

Platzieren Sie die Seitenteile folgendermaßen in der Nähe der Maschine und lassen Sie dabei genü-
gend Platz um die Maschine herum, um die Anschlussarbeiten durchzuführen:

● Das lange Seitenteil mit Aussparung, sodass die Aussparung der Position der Saugleitung der
Maschine entspricht

Für Maschine MM …:

● Das kurze Seitenteil mit Lüfter(n), sodass es neben dem Motor der Maschine steht

1

2

Abbildung zeigt die ACC 0500 mit installierter MM 1322 AP

Beschreibung
1 Lufteinlass 2 Luftauslass
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Andere Ausführungen der MM-Maschine unterscheiden sich in Bezug auf die Leitungsanordnung.
Bei Fragen zur Montage nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Busch Vertretung auf und fordern Sie ggf.
Zeichnungen an.

Für die Maschine MI …:

● Das kurze Seitenteil ohne Lüfter, sodass es neben dem Motor der Maschine steht

1

2

Abbildung zeigt die ACC 0500 mit installierter MI 1502 BP

Beschreibung
1 Lufteinlass 2 Luftauslass

Andere Ausführungen der MI-Maschine unterscheiden sich in Bezug auf die Leitungsanordnung. Bei
Fragen zur Montage nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Busch Vertretung auf und fordern Sie ggf. Zeich-
nungen an.

● Führen Sie die Kabel durch die Kabelkanäle der Seitenteile zum Antriebsmotor der Maschine und
zum/zu den Lüftermotor(en) des Schallschutzschranks.

● Den Antriebsmotor der Maschine anschließen (siehe Installations- und Betriebsanleitung der Ma-
schine)

● Öffnen Sie den Klemmenkasten für die Verkabelung des Lüftermotors und schließen Sie den/die
Lüftermotor(en) wie folgt an

Die ACC 0320 Schallschutzschränke werden ab Werk mit Sternschaltung geliefert.

Die Dreieckschaltung erfordert die Änderung der werkseitigen Verkabelung durch den Kunden.
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Die ACC 0500 Schallschutzschränke werden ab Werk mit Sternschaltung geliefert.

Die Dreieckschaltung erfordert die Änderung der werkseitigen Verkabelung durch den Kunden.

Leitungsfarben:

Leitungsfarben
U1 = Schwarz U2 = Grün
V1 = Blau V2 = Weiß
W1 = Braun W2 = Gelb
PE = Gelb/Grün TS1/TS2 = Grau

Die Temperaturschalter verfügen über Öffnerkontakte, d. h. sie öffnen den Stromkreis, wenn die
Temperatur zu hoch wird.

Die Temperaturschalter müssen nicht zurückgesetzt werden, sie werden automatisch zurückgesetzt,
wenn die Temperatur sinkt.
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● Integrieren Sie den/die Temperaturschalter TS1/TS2 in die Maschinensteuerung, sodass die Un-
terbrechung des Kreises sowohl den/die Kühllüfter als auch die Maschine stoppt.
Das Schließen des Kreises nach dem Abkühlen darf die Maschine oder den/die Lüfter nicht
selbsttätig starten. Die Wiederinbetriebnahme des/der Lüfter(s) und der Maschine darf nur vom
Bedienpersonal nach Beseitigung der Ursache der Übertemperatur vorgenommen werden.

● Starten Sie den/die Lüfter und prüfen Sie die Blasrichtung: Der/die Lüfter muss/müssen die Luft
vom Innern des Schallschutzschranks nach außen blasen

Bei falscher Blasrichtung:

● Vertauschen Sie zwei beliebige Phasen

Wenn nach Abschluss der Anschlussarbeiten keine weiteren Arbeiten an der Maschine durchgeführt
werden müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

● Klemmenkasten für den/die Lüftermotor(en) schließen

● Das lange Seitenteil mit Aussparung in der Nähe der Maschine platzieren, sodass sich die
Saugleitung/Druckluftleitung in der Mitte der Aussparung des Seitenteils befindet

● die geteilte Abdeckplatte für Saugleitung/Druckluftleitung anbringen

● Legen Sie die beiden kurzen Seitenteile am langen Seitenteil an (MM: das Seitenteil mit dem/den
Lüfter(n) neben dem Motor der Vakuumpumpe; MI: das Seitenteil ohne Lüfter neben dem Motor
der Vakuumpumpe) und schließen Sie die Verriegelungen

● Legen Sie das verbleibende lange Seitenteil an den beiden kurzen Seitenteilen an und schließen
Sie die Verriegelungen

● Legen Sie den Deckel auf den Seitenteilen an und schließen Sie die Verriegelungen.
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5 Betriebshinweise

WARNUNG
Verletzungsgefahr!

● Öffnen Sie während des Betriebs des/der Lüfter(s) keine der Abdeckungen.

ACHTUNG
Die Maschine überhitzt, wenn die Lüfter des Schallschutzschranks nicht in Betrieb sind.
Gefahr der Beschädigung der Maschine!

● Vergewissern Sie sich, dass die Maschine elektrisch an den Kühllüfter des Schallschutzschranks
angeschlossen ist und nur betrieben werden kann, wenn der Kühllüfter läuft.

Der Schallschutzschrank ist für Umgebungstemperaturen von 0 bis 40 °C geeignet.

● Lassen Sie nach dem Abschalten der Maschine den/die Lüfter weitere 5 bis 10 Minuten laufen,
um Wärmestau im Schallschutzschrank zu vermeiden
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6 EU-Konformitätserklärung
Die vorliegende EU-Konformitätserklärung und die auf dem Typenschild angebrachte CE-Kennzeichnungen gelten für die Maschine im Rahmen des
Lieferumfangs von Busch. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Wird die Maschine in eine übergeordnete Maschinenanlage integriert, muss der Hersteller dieser Anlage (ggf. das die Anlage betreibende Unterneh-
men) die übergeordnete Maschine bzw. Anlage auf Konformität prüfen, eine Konformitätserklärung ausstellen und die CE-Kennzeichnung anbringen.

Hersteller Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Erklärung für die Maschine: ACC 0320, ACC 0500

Erfüllt/Erfüllen alle relevanten Bestimmungen aus EU-Richtlinien:

– „Maschinenrichtlinie“ 2006/42/EG

– „Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)“ 2014/30/EU

– „RoHS-Richtlinie“ 2011/65/EU, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (inkl. aller zugehö-
rigen geltenden Änderungen)

und entspricht/entsprechen den folgenden harmonisierte Normen, die zur Erfüllung dieser Bestimmungen verwendet wurden:

Standard Name der Norm

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN 1012-1 : 2010
EN 1012-3 : 2013

Kompressoren – Sicherheitsanforderungen – Teil 1 und Teil 3

EN 1012-2:1996 + A1:2009 Vakuumpumpen – Sicherheitsanforderungen – Teil 2

EN 60204-1:2018 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen

EN ISO 13857:2019 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit
den oberen und unteren Gliedmaßen

EN ISO 2151:2008 Akustik – Geräuschmessnorm für Kompressoren und Vakuumpumpen – Verfahren der Genauigkeits-
klasse 2

EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störfestigkeit für Industriebereiche

EN IEC 61000-6-4:2019 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störaussendung für Industriebereiche

Juristische Person mit der Befugnis, die technischen Unterlagen zu erstellen, und Bevollmächtig-
ter in der EU (falls der Hersteller nicht in der EU ansässig ist):

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Maulburg, 02.01.2024

Dr. Martin Gutmann

Geschäftsführer

Busch Produktions GmbH
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7 UK-Konformitätserklärung
Die vorliegende Konformitätserklärung und die auf dem Typenschild angebrachte UKCA-Kennzeichnungen gelten für die Maschine im Rahmen des
Lieferumfangs von Busch. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Wird die Maschine in eine übergeordnete Maschinenanlage integriert, muss der Hersteller dieser Anlage (ggf. das die Anlage betreibende Unterneh-
men) die übergeordnete Maschine bzw. Anlage auf Konformität prüfen, eine Konformitätserklärung ausstellen und die UKCA-Kennzeichnung anbrin-
gen.

Hersteller Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Erklärung für die Maschine: ACC 0320, ACC 0500

Erfüllt/Erfüllen alle relevanten Bestimmungen aus britischen Richtlinien:

– Verordnungen über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012

und entspricht/entsprechen den folgenden bezeichneten Normen, die zur Erfüllung dieser Bestimmungen verwendet wurden:

Standard Name der Norm

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN 1012-1 : 2010
EN 1012-3 : 2013

Kompressoren – Sicherheitsanforderungen – Teil 1 und Teil 3

EN 1012-2:1996 + A1:2009 Vakuumpumpen – Sicherheitsanforderungen – Teil 2

EN 60204-1:2018 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen

EN ISO 13857:2019 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit
den oberen und unteren Gliedmaßen

EN ISO 2151:2008 Akustik – Geräuschmessnorm für Kompressoren und Vakuumpumpen – Verfahren der Genauigkeits-
klasse 2

EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störfestigkeit für Industriebereiche

EN IEC 61000-6-4:2019 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störaussendung für Industriebereiche

Juristische Person mit der Befugnis, die technischen Unterlagen zu erstellen, und Importeur im
Vereinigten Königreich (wenn der Hersteller nicht im Vereinigten Königreich ansässig ist):

Busch (UK) Ltd
30 Hortonwood
Telford – UK

Maulburg, 02.01.2024

Dr. Martin Gutmann

Geschäftsführer

Busch Produktions GmbH
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Hinweise
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Vacuum Solutions

Mit einem Netzwerk aus mehr als 60 Gesellschaften in über 40 Ländern und Vertretungen
weltweit ist Busch rund um den Globus präsent. In jedem Land verfügen wir über
kompetentes, lokales Personal, das maßgeschneiderte Unterstützung anbietet und dabei
von einem globalen Expertennetzwerk unterstützt wird. An jedem Ort. In jedem
Industriezweig. Wir sind für Sie da.

● Busch Gesellschaften und Busch Mitarbeiter ● Lokale Vertreter und Händler ● Busch Produktionsstandort
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