
COBRA NX 0950 A PLUS
Tørtløbende skruevakuumpumpe

Styring og overvågning
Klar til Industry 4.0, idet den muliggør fjernstyring, tilstandsovervågning og kommunikationsprotokoller

Omkostningsbesparelser
Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger, variabelt hastighedsdrev

Anerkendt teknologi
Pålidelig drift takket være anerkendt tørtløbende skruevakuumteknologi, avanceret skruedesign, minimal vedligeholdelse
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COBRA NX 0950 A PLUS
Tørtløbende skruevakuumpumpe

Måltegning Pumpehastighed
Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % ■ Driftsområde

COBRA NX 0950 A PLUS

Nominel pumpehastighed maks. 900 m³/t

Sluttryk 0,01 hPa (mbar)

Nominel motorklassificering 18,5 kW

Nominel motorhastighed 4320 min⁻¹

Støjniveau (ISO 2151) 63 dB(A)

Cirkavægt 1200 kg

Mål (L x W x H) 1855 x 1050 x 1272 mm

Gasindsugning / udløb DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77

KONTAKT FORM RING NU
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