
Original-Öle VM 032-150
Mineralöle

Bewährte Leistung
Bewährte Mineralöle, für industrielle Standardanwendungen, für Temperaturen bis zu 80 °C

Wirtschaftlich
Bewährter Verschleißschutz, geringe Wartungskosten

Zuverlässig
Optimale Schmiereigenschaften, perfekt abgestimmt auf Busch Vakuumpumpen, verhindern Leckagen an Dichtungen
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Original-Öle VM 032-150
Mineralöle

Maßzeichnung

Die folgenden technischen Werte beziehen sich auf ISO Hz

VM 032 VM 068 VM 100 VM 150

Artikelnummer 1 l 0831 000 086 0831 102 492 0831 000 060 0831 000 090

Artikelnummer 5 l 0831 000 087 0831 102 493 0831 000 059 0831 000 091

Artikelnummer 20 l 0831 166 905

Basisschmiermittel Mineral Mineral Mineral Mineral

Viskositätsklasse ISO VG 32 ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150

Kin. Viskosität bei 40 °C 32 mm2/s 68 mm2/s 100 mm2/s 150 mm2/s

Kin. Viskosität bei 100 °C 5,2 mm2/s 8,5 mm2/s 10,7 mm2/s 14,5 mm2/s

Dichte bei 15 °C 0,872 kg/l 0,884 kg/l 0,880 kg/l 0,891 kg/l

Flammpunkt (COC) 225 °C 235 °C 265 °C 275 °C

Stockpunkt -18 °C -15 °C -12 °C -12 °C

${technical_data_compatible_products}

R5 KB 0010 E R5 KB
0016 E R5 KB 0020
D R5 KB 0025 F R5
KB 0040 D R5 PB
0003 D R5 PB 0004
C R5 PB 0008 C R5
RB 0006 B/C/E

R5 KB 0010 E R5 KB
0016 E R5 KB 0020
D R5 KB 0025 F R5
KB 0040 D R5 RA
0010 B R5 RA 0010
C R5 RA 0016 B R5
RA 0016 C R5 RB
0006 B/C/E R5 RB
0021 B R5 RB 0021
C R5 RC 0021 C

R5 RA 0025 B R5
RA 0025 C/E/F R5
RA 0040 B R5 RA
0040 C/E/F R5 RA
0063 B R5 RA 0063
C/E/F R5 RA 0100
B R5 RA 0100 C/E/
F R5 RA 0155 A R5
RA 0160 C R5 RA
0160 D R5 RA 0165
D R5 RA 0202 D R5
RA 0205 D R5 RA
0250 D R5 RA 0255
D R5 RA 0302 D R5
RA 0305 D R5 RA
0400 B R5 RA 0400
C R5 RA 0502 B R5
RA 0502 C R5 RA
0630 B R5 RA 0630
C R5 RA 0750 A R5
RA 0760 A PLUS R5
RA 0840 A PLUS R5
RA 1000 A PLUS R5
RA 1000 B R5 RA
1600 B R5 RD 0200
A R5 RD 0240 A R5
RD 0300 A R5 RD
0360 A R5 RE 0040
A R5 RE 0040 B R5

HUCKEPACK HO
0429 F HUCKEPACK
HO 0433 F
HUCKEPACK HO
0437 F HUCKEPACK
HO 0441 F
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Original-Öle VM 032-150
Mineralöle

VM 032 VM 068 VM 100 VM 150

RE 0063 A R5 RE
0063 B

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN

Bitte wenden Sie sich an uns!
sales@busch.de oder +49 (0)7622 681-3240

KONTAKTFORMULAR RUFEN SIE UNS JETZT AN
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