
COBRA NX 0950 A PLUS
Droge schroefvacuümpomp

Besturing en bewaking
Klaar voor Industry 4.0 met bediening op afstand, conditiebewaking en communicatieprotocollen

Kostenbesparingen
Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten, frequentieregelaar

Bewezen techniek
Betrouwbare werking dankzij bewezen droge schroefvacuümtechniek, geavanceerd schroefontwerp, minimaal onderhoud
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COBRA NX 0950 A PLUS
Droge schroefvacuümpomp

Maatschets Pompsnelheid
Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ■ Bedrijfsbereik

COBRA NX 0950 A PLUS

Nominale pompsnelheid max. 900 m³/h

Einddruk 0,01 hPa (mbar)

Nominaal motorvermogen 18,5 kW

Nominaal motortoerental 4320 min⁻¹

Geluidsniveau (ISO 2151) 63 dB(A)

Geschat gewicht 1200 kg

Afmetingen (L x W x H) 1855 x 1050 x 1272 mm

Gasinlaat / uitlaat DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

WILT U MEER WETEN?
Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00

CONTACTFORMULIER BEL DIRECT
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