
GABA AFC 050 A
Układ usuwania gazu

Niezawodność
Specjalnie zaprojektowany do redukcji lub usuwania niebezpiecznych gazów i zanieczyszczeń powietrza podczas procesów produkcyjnych,
wysokotemperaturowy podgrzewacz zapewniający doskonałe spalanie bez płomienia

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji
System pełnej wymiany, moduły można wymieniać bez demontażu, łatwe serwisowanie, szybkie wykonywanie prac serwisowych

Wydajność
Połączenie bezpłomieniowego katalitycznego utleniania termicznego i technologii termiczno-mokrej do zmniejszania emisji gazów, możliwa
obróbka gazów palnych i rozpuszczalnych, wysoka skuteczność zmniejszania emisji, niskie koszty eksploatacji, łatwa obsługa za pomocą
PLC z kolorowym ekranem dotykowym
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Rysunek z wymiarami

GABA AFC 050 A

Pojemność 500 slm

Pobór mocy (średni) 6 kW

Zużycie azotu (średnie) 40 slm

Zużycie wody (średnie) 5 slm

Min. wylot gazu 2 m³/min

Wylot z szafki 1,5 m³/min

Masa w przybliżeniu (stan suchy) 700 kg

Masa w przybliżeniu (stan mokry) 740 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 1000 x 930 x 1900 mm

Wymiary (dł. × szer. × wys.) z opcją
zaworu 3-drogowego 1000 x 930 x 2340 mm

Min. przestrzeń 1000 mm (przód), 300 mm (bok), 500 mm (tył), 500 mm (góra)

Wlot gazu Kołnierz NW 40 (4 przyłącza wlotu gazu, 4 przyłącza omijające)

Wylot gazu Kołnierz NW 100
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DRE (skuteczność usuwania cząstek) GABA AFC 050 A

H₂ (wodór) > 99 %

NF₃ (trifluorek azotu) > 95 %

SiH₄ (krzemowodór) > 99 %

NH₃ (amoniak) > 99 %

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00

FORMULARZ KONTAKTOWY ZADZWOŃ TERAZ
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