
VPA 032
Płyn eksploatacyjny

Wysoka wydajność
Płyn eksploatacyjny na bazie perfluoropolieteru (PFPE), wyjątkowa stabilność termiczna, niskie ciśnienie pary dla zastosowań w wysokim
podciśnieniu, znakomita zgodność ze stosem ogniw paliwowych

Obojętność
Chemicznie obojętny; do mieszanek gazowych z zawartością tlenu powyżej 21% lub substancji korodujących

Zaawansowana ochrona przed korozją
Zaawansowane właściwości antykorozyjne zapewniają wysoką odporność na przedostawanie się wody
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VPA 032
Płyn eksploatacyjny

VPA 032

Podstawowy smar Perfluoropolieteru (PFPE)

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C 39 mm²/s

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C 12 mm²/s

Współczynnik lepkości VI 310

Liczba kwasowa 0,03 mg KOH/g

Gęstość w 20°C 1,83 kg/l

Temperatura krzepnięcia -65 °C

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00

FORMULARZ KONTAKTOWY ZADZWOŃ TERAZ
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