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Compressores de rotores de garra a seco

VACUUM SOLUTIONS
Part of the BUSCH GROUP

Robusto

Especialmente concebido para o transporte de ar em aplicagdes méveis, pode ser operado em condigdes extremas, em faixas de
temperatura entre -40°C e +100°C e em elevacdes entre -1000 m e 4000 m, resistente a vibracdes severas

Eficiente

Ultima tecnologia em compressores de rotores de garra, compressdo a seco e sem contacto, sem contaminacdo do meio bombeado,
acionamento inteligente de velocidade variavel, baixo consumo energético, longo ciclo de vida sem manuteng¢do

Compacto

Pegada reduzida gracgas ao design "tudo-em-um"

www.buschvacuum.com © Busch Vacuum Solutions  04.03.2026  1/2


https://www.buschvacuum.com

U
MINK MA 0018 A BHSCH

Compressores de rotores de garra a seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP
Desenho dimensional Caudal
Ar a 20 °C. Tolerancia: + 10%
mvh 20
L w s 6000 min
v 16
5000 min
— » | T
Q
— 12 \
4000 min”
—— 0 I T
i (©) s \
B 3000 min"
| .
L o = I I
O ¢ 2000 min
2
— 0
@ o 0.1 0.2 03 04 0.
L QO 5 = berg)

MINK MA 0018 A

Fluxo volumétrico (a entrada) 18 m*/h
Sobrepressao 0,4 bar(g)

Poténcia nominal do motor 0,5 kw

Velocidade nominal do motor 6000 rpm
Temperatura ambiente -40 ... +40 °C

Nivel de pressdo sonora (ISO 2151), KpA =3 dB 73 dB(A)

Peso aprox. 6,5 kg

Dimensodes (L x W x H) 249,5x 120 x 199 mm
Entrada do gas / saida G”"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070

FORMULARIO DE CONTATO LIGUE AGORA
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