U
MINK MI 2124/2122 BV BHSCH

Bombas de vacuo de rotores de garra a seco

VACUUM SOLUTIONS
Part of the BUSCH GROUP

Eficientes

Poupanca energética substancial em comparacdo com os geradores de vacuo convencionais, custos operacionais minimizados

Praticamente livre de manutencao

Operacao sem contacto e a seco

Alto desempenho

Baixa pressdo final devido a construcéo de dupla etapa
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U
MINK MI 2124/2122 BV BHSCH

Bombas de vacuo de rotores de garra a seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP
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Caudal nominal da bomba 50/ 60 m3/h (50 / 60 Hz) 120 /145 m*/h (50 / 60 Hz)
Pressao final 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Poténcia nominal do motor 2,0/2,4 kW (50 / 60 Hz) 5,1/6,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor 1500/ 1800 rpm (50 / 60 Hz) 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Z‘ivcfi's‘:gn'::';:’szi‘:ns‘c’:%’: r(:ségiz744), Im 25 /77 dB(A) (50 / 60 Hz) 81/84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox. 125 kg 145 kg
Dimensodes (L x W x H) 940 x 415 x 370 mm 970 x 430 x 370 mm
Entrada do gas / saida G1%"/G1" G1%"/G1"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070

FORMULARIO DE CONTATO LIGUE AGORA
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