U
PUMA WP 0250/0500 D2/D4 Bgscﬂ

Boosters de vacuo

VACUUM SOLUTIONS
Part of the BUSCH GROUP

Fiaveis
Design de lébulo sélido, construcdo robusta em material GGG40

Alto desempenho

Rendimento volumétrico excecional, aumenta até dez vezes o desempenho de sistemas de vacuo, desenvolvido especificamente para
aplicagdes de vacuo baixo e médio

Flexivel

Pode ser flangeado diretamente ao sistema em qualquer posi¢do, acelera o desempenho de todo o tipo de bombas primaérias
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PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Boosters de vacuo

Desenho dimensional

Caudal nominal da bomba

PUMA WP 0250 D4

260 /310 m*/h (50 / 60 Hz)

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerancia: + 10%

mh 600

i

LeessesRar e,
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Tral,

v 500

PUMA WP 0500 D2

520 620 / m*h (50 / 60 Hz)

p —== hPa(mbar)

PUMA WP 0500 D4

520 /620 m*h (50 / 60 Hz)

Caudal

231/277 m*/h (50 / 60 Hz)

463 /554 m*/h (50 / 60 Hz)

458 /552 m*/h (50 / 60 Hz)

Presséao diferencial max.

80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

Poténcia nominal do motor

1,1/1,5kW (50 / 60 Hz)

2,2/ 3,0 kW (50 / 60 Hz)

2,2/2,4kw (50 /60 Hz)

Velocidade nominal do motor

1500 /1800 rpm (50 / 60 Hz)

3000 /3600 rpm (50 / 60 Hz)

1500/ 1800 rpm (50 / 60 Hz)

Peso aprox.

150 kg

150 kg

200 kg

Dimensodes (L x W x H)

792 x 345 x 494 mm

813 x 345 x 494 mm

971 x 345 x 494 mm

Entrada do gas / saida

DN 63 1SO / DN 63 ISO

DN 63 ISO / DN 63 ISO

DN 160 ISO / DN 160 ISO

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070

www.buschvacuum.com

FORMULARIO DE CONTATO

LIGUE AGORA
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