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SAMOS SI 0320/1150 E2 BHSCH

Ventiladores de canal lateral

VACUUM SOLUTIONS
Part of the BUSCH GROUP

Fiaveis
Construcgdo robusta, refrigeracdo eficaz por ar, longa vida Util, praticamente livre de manutencao, principio de funcionamento a seco e sem
contacto, pressdes diferenciais altas gracas a dois estagios de compressdo, prote¢do contra sobreaquecimento

Flexiveis

Operacdo de vacuo ou sobrepressédo, instalagdo horizontal e vertical

Silenciosos

Nivel de ruido baixo, unidade completamente fechada, silenciadores internos

Acessorios, pegas sobresselentes e opcdes

+ Valvulas limitadoras de vacuo + Valvulas limitadoras de pressao + Silenciadores adicionais
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SAMOS SI 0320/1150 E2

Ventiladores de canal lateral

Desenho dimensional

Caudal/fluxo volumétrico nominal

SAMOS SI 0320 E2

330 /395 m*h (50 / 60 Hz)
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Caudal/Fluxo volumétrico

Ar a 20 °C. Tolerancia: + 10% __50Hz .. 60 Hz
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Ap = hPa(mbar) (vacuum operation) ap

SAMOS SI 0320 E2

330 /395 m*/h (50 / 60 Hz)
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= hPa (mbar) (pressure operation)

SAMOS SI 1150 E2

1200 / 1440 m*/h (50 / 60 Hz)

Pressédo diferencial max. (verséo de
vacuo)

-315/-295 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

-390 /-380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

-345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

Pressao diferencial max. (versao de
sobrepressao)

+260 / +275 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

+440 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

+345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

Poténcia max. de servigo

4,0/4,6 kW (50 / 60 Hz)

5,5/6,3 kW (50/60 Hz)

20,0/ 25,2 kW (50 / 60 Hz)

Velocidade nominal do motor

3000/ 3600 rpm (50 / 60 Hz)

3000 /3600 rpm (50 / 60 Hz)

3000/ 3600 rpm (50 / 60 Hz)

Nivel de ruido (ISO 3744) 77781 dB(A) (50 / 60 Hz) 77 /81 dB(A) (50 / 60 Hz) 80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox. 60 kg 60 kg 240 kg

Dimensdes (L x W x H) 703 x 395 x 415 mm 703 x 395 x 415 mm 1352 x 615 x 631 mm
Entrada do gas / saida G2"/G2" G2"/G2" G4"/G4"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070

www.buschvacuum.com

FORMULARIO DE CONTATO

LIGUE AGORA
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