U
COBRA DS 1200/1800 A BBSCH

Pompe de vid cu surub uscate

VACUUM SOLUTIONS

Performanta ridicata

Design avansat cu surub, calitati excelente in functionare, amplificator de vid integrat, perfect adaptate pentru aplicatii cu module solare,
ecrane plate si semiconductori si pentru procese dificile, cu temperaturi ridicate ale gazului, precum decaparea si depunerea chimica din
vapori, manipulare excelenta a pulberilor, surub acoperit cu tantal pentru aplicatii dificile

Eficiente

Costuri reduse de proprietate, intretinere minima, intervale de service mari, durata de functionare indelungatd, debit ridicat de hidrogen,
consum redus de energie, control variabil al temperaturii

Compact

Design cu montare pe pozitie, motor capsulat cu montare directd, pompa suport si amplificator de vid combinate pe un cadru de baza
compact, nivel redus de vibratii
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COBRA DS 1200/1800 A

Pompe de vid cu surub uscate

Desen dimensional Viteza de pompare

Aer la 20 °C. Toleranta: + 10%
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COBRA DS 1200 A COBRA DS 1800 A

Viteza nominala de pompare

1200 m*/h

1700 m*/h

Presiune finala

0,003 hPa (mbar)

0,003 hPa (mbar)

Putere nominala a motorului pompei
suport

4,0/ 4,4 kW (50/60 Hz)

4,4 kW

Putere nominala a motorului
amplificatorului de vid

4,0 kw

4,0 kw

Viteza nominala a motorului pompei
suport

3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)

5100 rot/min

Viteza nominala a motorului
amplificatorului de vid

5400 rot/min

5400 rot/min

Nivel de zgomot (ISO 2151) <62 dB(A) <62 dB(A)

Consum de apa 7,0-8,0 I/min 7,0-8,0 I/min
Consum de azot 0-75I/min 0-75I/min
Greutate aprox. 500 kg 700 kg

Dimensiuni (L x W x H) 1073 x 426 x 740 mm 1073 x 426 x 750 mm

Admisie gaz / Exhaustare

DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF

DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF

DORITI SA AFLATI MAI MULTE?

Contactati-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709

www.buschvacuum.com

FORMULAR DE CONTACT SUNATI-NE ACUM
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