U
VACTEST GCD 200 BHSCH

Transmitator analogic

VACUUM SOLUTIONS
Part of the BUSCH GROUP

De precizie
Interval de masurare (intre 200 si 0,1 mbar)
Fiabil

Standarde industriale Tnalte, protectie impotriva ventilarii intense, senzor ceramic rezistent chimic, carcasa robusta din otel inoxidabil, nu
depinde de tipul de gaz

Eficient

Precizie excelentd a masuratorii, rata de scurgere extrem de redusa <5 - 10-"> mbar - I/s

Accesorii, piese de schimb si optionale

+ Certificat de calibrare * Niplu pentru furtun - adaptor tata G %"
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U
VACTEST GCD 200 BHSCH

Transmitator analogic

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP
Principiu de masurare Capacitiv
Materiale expuse la vid Otel inoxidabil 1.4305, Al,O5; ceramica, FKM
Interval de masurare 200-0,1 mbar
Limita de suprapresiune 6 bar abs.
Incertitudine masuratoare < 0,25 % din intreaga scala
Rata de scurgere <5-10-"mbar - I/s
Timp de raspuns <120 ms
Conexiune electrica M12 A, 5 poli
Tensiune de alimentare 9-30V
Consum de putere maxim 06 W
Semnal de iesire 4-20 mA
Temperatura de functionare +5 ... +60 °C
Clasa de protectie 1P54
Greutate aprox. 1709
Dimensiuni (L x W x H) 40 x40 x 71 mm
Racord de vid DN 16 ISO-KF, filet mama G %

DORITI SA AFLATI MAI MULTE?

Contactati-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709

FORMULAR DE CONTACT SUNATI-NE ACUM
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