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Pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS

Robust

Tehnologie verificatd, constructie durabila intr-o singura treapta
Fiabil

Toleranta extrem de ridicatd la vapori si particule

Flexibil

Gama larga de materiale de constructie, inclusiv fonta (EN-GJL-200), numeroase marci de otel inoxidabil si chiar titan, este disponibila
versiunea certificata ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), sunt posibile diferite fluide de operare, este posibila operarea ca si compresor

Accesorii, piese de schimb si optionale

+ Sisteme cu recirculare partiala sau totala + Schimbator de caldura + Supape de retinere
+ Separator de lichid * Ejector de gaze * Supape de limitare a subpresiunii
* Protectie anticavitatie * Selectie larga de motoare
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DOLPHIN LA 3809/5109 A

Pompe de vid cu inel de lichid

Desen dimensional

U
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VACUUM SOLUTIONS

Viteza de pompare
Aer la 20 °C. Toleranta: + 10% __50Hz ... 60 Hz
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DOLPHIN LA 3809 A DOLPHIN LA 5109 A

Viteza nominala de pompare

2600 - 3600 / 3400 - 3800 m*/h (50/60 Hz)

3600 - 4700 / 4400 - 5100 m?/h (50/60 Hz)

Presiune finala

130 hPa (mbar)

130 hPa (mbar)

Putere nominala a motorului

75-110/90 - 132 kW

90-132/110- 150 kw

Viteza nominala a motorului

465 - 650/ 600 - 700 rot/min (50/60 Hz)

465 - 650 /600 - 700 rot/min (50/60 Hz)

Nivel de zgomot (ISO 2151) 85 dB(A) 85 dB(A)
Greutate aprox. 2030 kg 2150 kg
Dimensiuni (L x W x H) 1665 x 800 x 1400 mm 1790 x 800 x 1400 mm

Admisie gaz / Exhaustare

DN 250 PN 10/ DN 250 PN 10

DN 250 PN 10/ DN 250 PN 10

DORITI SA AFLATI MAI MULTE?

Contactati-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709

FORMULAR DE CONTACT SUNATI-NE ACUM

www.buschvacuum.com
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