
RANGU DF 1000-2800 A
Diffusionsvakuumpumpar

Pålitlig
Robust konstruktion, perfekt lämpad för krävande processer, näst intill underhållsfri

Hög kapacitet
Konstruerad för alla slags industriella tillämpningar som kräver högt vakuum så som glasbeläggning, vakuumugnar, metallbeläggning,
hög och stabil kapacitet under olika förhållanden, inloppstryck ≤ 10⁻³ hPa (mbar)

Tyst
Låga ljud- och vibrationsnivåer
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RANGU DF 1000-2800 A
Diffusionsvakuumpumpar

Måttritning Kapacitet
Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 % ___ 50 Hz     ….. 60 Hz

RANGU DF 1000 A RANGU DF 1700 A RANGU DF 2800 A

Nominell kapacitet för N₂ 10000 l/s 17300 l/s 28000 l/s

Rekommenderad storlek på förpump 170 m³/h 510 m³/h 510 m³/h

Sluttryck < 7 · 10⁻⁸ hPa (mbar) < 7 · 10⁻⁸ hPa (mbar) < 7 · 10⁻⁸ hPa (mbar)

Max. matningsledningstryck för N₂ 0,86 hPa (mbar) 0,66 hPa (mbar) 0,73 hPa (mbar)

Drifteffekt 12 kW 24 kW 24 kW

Kylvattenförbrukning 6 l/min 15 l/min 15 l/min

Erforderlig kylvattentemperatur 15 – 26 °C 15 – 26 °C 15 – 26 °C

Uppvärmningstid 45 min 60 min 60 min

Driftsvätskesats 4,7 l 11,4 l 11,4 l

Vikt ca 272 kg 682 kg 682 kg

Dimensioner (B x H x Ø) 1070 x 1219 x 690 mm 1253 x 1740 x 920 mm 1753 x 1832 x 1120 mm

Gasinlopp / utlopp DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80

KONTAKT RING OSS NU
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